
Auszüge aus dem TÜV Prüfbericht und Unfallverhütungsvorschriften
Anforderungen an Garderobenhakenleisten

Hakenenden, scharfe Kanten und Ecken von Einrichtungen, die nicht höher als 200 cm
und in Verkehrsbereiche hineinragen, sind abzurunden bzw. abzuschirmen.
Garderobenteile, die im Berührungsbereich des Kopfes liegen,
müssen  einen Radius von mindestens r = 4 mm aufweisen.
Enden von Haken dürfen nicht vom Kopf berührt werden können,
sofern sie nicht bügel– oder kugelförmig ausgebildet sind (Skizze 1).
Geprüft wird mit einer Kreisscheibe, deren Durchmesser 140 mm beträgt (siehe Skizze 2 ).
Anmerkung: 140 mm entsprechen der mittleren Kopfweite von Kindern.
Der Abstand zwischen Wand und Hinterkante der Blende darf maximal 110 mm betragen (Skizze 3).

Skizze 1 Skizze 2

Skizze 3

Gefährdungen durch Einrichtungsgegenstände lassen sich vermeiden, wenn darauf geachtet wird,
dass die notwendigen Verkehrswege innerhalb der Räume nicht eingeengt sind

Empfohlene Montagehöhe
im Elementarbereich 140 cm
im Primarbereich 150 cm
im Sekundarbereich 170 cm



Auszüge aus der DIN 7917 Umkleidebänke für Sportstätten

Es werden 3 Bankformen unterschieden:
Form A   Umkleidebank ohne Rückenlehne ohne Garderobenleiste
Form B   einseitige Umkleidebank mit Rückenlehne und Garderobenleiste
Form C   zweiseitige Umkleidebank mit Rückenlehne und Garderobenleiste

Folgende Maße sind einzuhalten:
- Höhe über alles                                               max. 1650 mm
- Sitzhöhe                                                                     450 mm
- Sitztiefe                                                           min.    250 mm
- Höhe der Rückenlehne                                                 80 mm
- Höhe der Unterkante Rückenlehne über Boden         600-700 mm

Standsicherheit:
Zur Sicherung der Standsicherheit dürfen die Vorderkanten der Gestellfüße maximal
25 mm hinter der Konstruktionstiefe der Bank zurückliegen.

Prüfung der Sitzfläche
Die Sitzfläche wird mit 2000N je Meter Banklänge geprüft.Eine belastete Bank darf an keiner Stelle der Sitzfläche eine größere Durchbiegung als 15mm haben.
Hakenprüfung:
Bei der Prüfung darf sich keine bleibende Verformung der Haken zeigen. Sie dürfen sich an der
Verbindungsstelle nicht lösen. Die Garderobenhaken  werden an der Leiste mit 200 N beansprucht. Diese
Prüfung wird zwanzigmal hintereinander ohne Ruhepausen in einem  Zeitraum von max. 20 Minuten
durchgeführt.

GS-Zeichen TÜV Rheinland
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https://www.tuv.com/germany/de/gs-zeichen-–-geprüfte-sicherheit.html#�fte-sicherheit.html
https://www.certipedia.com/quality_marks/1111292267?locale=de

